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Popis Parametry zbozi
Beozdrvatovy, vodéodolny, méreni tepu, kadence, dva Vyrobce Echowell
pruméry kol-auto detekce, auto start/stop, 27 MHz
digitalni prenosCyklo funkce okamzitd rychlost
prdmérna rychlost maximalni rychlost ¢as jizdy ujeta Soubory ke stazeni
vzdalenost celkové ujeta vzdalenost celkovy Cas jizdy Manual MW10G.pdf (3.29MB)

celkové ujetd vzdalenost (kolo 1 + kolo 2) celkovy ¢as
jizdy (kolo 1 + kolo 2 ) porovnani okamzité/primérné
rychlosti UdrzbaKadence okamzita kadence primérna
kadence maximalni kadence pocet otacek celkovy pocet
otacek celkovy pocet otacek (kolo 1 + kolo 2) limit
kadence porovnani okamzité kadence a limituusetrené
CO2 usetrené CO2 za jizdu celkové usetiené CO2
celkové usetiené CO2 (kolol + kolo2) Tepové funkce
tepova frekvence (aktudlini / maximalni / prim)
nastaveni cilové tepové frekvence v ¢ase spotreba
kalorii (den,hodina,celkova) intenzita tepové
frekvenceOstatni Hodiny Kalendar
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