Predstavec ERGOTEC OCTOPUS 2 AHEAD 31,8/
75mm / 0°-+60° / SL4

» Dily » Predstavce

¢islo zbozi 21 806

Stavitelny predstavec @ 31,8 mm, Délka: 75 mm,
Uhel: 0° - +60°, Efektivni vyska: 5 - 40 mm, Prlimér pro
vidlici: 28,6 mm (1 1/8"), SAFETY LEVEL: 4, Material: AL
6061 T6, Hmotnost: 252 g

Dostupnost na hlavnim skladé: 58 ks
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Predstavec ERGOTEC OCTOPUS 2 AHEAD 31,8/

75mm / 0°-+60° / SL4

» Dily » Predstavce

Popis

Stavitelny predstavec vyrobeny z 3D kovaného hliniku
AL 6061 T6, ktery zajistuje vynikajici tuhost a odolnost.
Umoznuje nastaveni Uhlu v rozmezi od 0° do + 60°
podle Vasich potreb, coz zajistuje pohodinou a
vzpiimenou jizdni pozici. Maximalni Ghel 60° zvedda horni
¢ast téla a uvoliuje tlak na spodni ¢ast zad. Efektivni
vyska predstavce v zavislosti na nastaveném Uhlu se
pohybuje od 5 do 40 mm.Bezpecnostni Groven 4
(SAFETY LEVEL) predstavuje skvély pomér mezi tuhosti,
odolnosti a vahou. Pfedstavce doporucCujeme
kombinovat s Fiditky ve stejné bezpecnostni
drovni.Specifikace:Délka: 75 mmUhel: 0° - +60°Efektivni
vyska: 5 - 40 mmPrimér pro riditka: 31,8 mmPrdmér
pro vidlici: 28,6 mm (1 1/8")SAFETY LEVEL: 4Material: AL
6061 ToHmotnost: 252 gErgotec SAFETY LEVEL
predstavuje klasifikaci bezpecnosti pro fiditka,
predstavce a sedlovky jizdnich kol. Produkty Ergotec
jsou klasifikovany v rdmci bezpecnostnich trovni 1 az 6,
kde kazda Uroven garantuje vyssi stupen ochrany a
spolehlivosti.Riditka, pfedstavce i sedlovky prochazeji
intenzivnimi, dlouhodobymi testy, a to jak jednotlivé, tak
i v kombinacich, coz zajistuje maximalni bezpecnost pfi
kazdé jizdé. Tyto testy jsou provadény nejen v souladu s
evropskymi normami, ale mnohdy i podle prisnéjsich
internich standardd.Ergotec se pysni nejvétsim
testovacim centrem pro fiditka jizdnich kol v Evropé, coz
z ného Cinf lidra v oblasti bezpe¢nosti. S produkty
Ergotec si miZzete byt jisti, Ze vyssi bezpecnostni Groven
znamena opravdu vétsi ochranu a komfort pfi jizdé. Vice
informaci o bezpecnostnich Grovnich SAFETY LEVEL
najdete zde.

Parametry zbozi

Primér 32 mm
Délka 75 mm
Vyrobce Ergotec

Soubory ke stazeni

Manual - stavitelny predstavec Octopus 2 Ahead
(844.12kB)
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