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¢islo zbozi 81 094

500 lument, 1x XML LED dioda, Nabijeni: USB, LED indikator
slabé baterie, Hlinikové télo, Vodéodolna konstrukce,
Rozméry: 115 x 33 x 33 mm, Vdha: 122 g, 2 intenzity jasu, 1
droven intenzity blikani, Baterie: Lithiova baterie 18650 (3,7
V /2400 mAh)

Dostupnost na hlavnim skladé: 334 ks
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Popis Parametry zbozi

Prlednl svéetlo s hllnlkc?vym televm je v/ybaveno , Vyrobce

vykonnou XML LED diodou. | pres své kompaktni Lo, i
Predni/Zadni

rozmeéry poskytuje svétlo vynikajici svitivost
dosahujici 500 lumend. Nabizi dvé Grovné intenzity
sviceni a jeden rezim blikani. Funkce se snadno
prepinaji tlacitkem s integrovanym indikatorem slabé
baterie, ktery vas upozorni, kdyz kapacita baterie
klesne pod 10 %. Svétlo je napajeno lithiovou baterii
18650 (3,7 V/ 2400 mAh) s USB nabijenim, které
trvéd priblizné 6 hodin. Po dokonéeni nabijeni zhasne
indikacni dioda. Svétlo se pripevnuje pomoci
univerzalniho drzaku na fiditka, ktery je upevnén
silikonovymi krouzky. Drzak svétla Ize snadno
namontovat na fiditka s primérem 22,2-31,8 mm.

Technické parametry:

* 1x XML LED dioda

* Svitivost: 500 lumenl

* LED indikdtor slabé baterie

¢ Hlinikové télo

* Vodéodolna konstrukce

* Rozméry: 115 x 33 x 33 mm

e Vdha: 122 g

Funkce sviceni a baterie:

* 2 intenzity jasu: 100% / 50%

¢ 1 Uroven intenzity blikani

* Nabijeni: USB konektrem

* Baterie: Lithiova baterie 18650 (3,7 V / 2400 mAh)
Soucasti baleni: svétlo, univerzalni drzak svétla,
silikonové krouzky pro upevnéni
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