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číslo zboží 80 901 

300 lumenům, 2x 5W XP-G LED dioda, Nabíjení: USB, Tělo z
hliníkové slitiny, Voděodolné, Hmotnost: 90 g, Rozměry: 80 x
40 x 25 mm, 4 úrovně intenzity svícení, 4 úrovně intenzity
blikání, Indikátor slabé baterie a nabíjení, Lithium-polymerová
baterie 3,7V/1050mAh

Dostupnost na hlavním skladě: 518 ks
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Popis
Kompaktní přední světlo se dvěma výkonnými
diodami se svítivostí 300 lumenů. Nabíjení baterie
zajišťuje USB konektoru, který je součástí světla.
Tělo z hliníku vyniká skvělou odolností a perfektním
odvodem tepla. Světlo je vybaveno indikátorem
slabé baterie a nabízí 4 režimy intenzity svícení a 4
režimy blikání. O připevnení k řídítkům se stará
rychloupínací gumová páska vhodná pro všechny
průměry řídítek.

Technické parametry:
• 2x 5 W XP-G LED dioda
• Svítivost: 300 lumenům
• Tělo z hliníkové slitiny
• Voděodolné
• Hmotnost: 90 g
• Rozměry: 80 x 40 x 25 mm
Funkce svícení a baterie:
• 4 úrovně intenzity svícení
• 4 úrovně intenzity blikání
• Indikátor slabé baterie a nabíjení: pulzující-
nabíjení, svítící-plná baterie, blikající-slabá baterie
• Přepínání funkcí: t<1s - přepínání intenzity, t<2s -
vypnutí, 2x klik přepínání režimů blikání/svícení
• Nabíjení: USB (3-4 hodiny)
• Lithium-polymerová baterie 3,7V/1050mAh

Parametry zboží
Výrobce MAXBIKE 
Přední/Zadní Přední 


