svétlo predni MAXBIKE JY-7067
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Popis

Vykonné dvoudiodové predni svétlo se svitivosti 750
lumen( zarucuje skvély vyhled pri snizené viditelnosti a
v noci. Ovladani svétla je sdruzeno do velkého tlacitka,
kterym muzete snadno ménit intenzitu osvétleni i
béhem jizdy v terénu. Do ovladaciho tlacitka je
integrovan indikator stavu nabiti baterie - pfi plném
nabiti indikator sviti, pfi nizkém stavu nabiti baterie
indikator blika. Svétlo je vybaveno dvéma lithiovymi
dobijecimi bateriemi s vysokou kapacitou, které zarucuji
dlouhou dobu sviceni i na maximalni vykon, ktery
vyuzijete v ndro¢ném terénu i na silnici. Soucasti baleni
je USB kabel, kterym svétlo snadno nabijete napf. z
notebooku. Télo svétla z hlinikové slitiny zarucuje
vodéodolnost a perfektni chlazeni diod a vnitfni
elektroniky. Na riditka vSech prlimérl se svétlo
upeviuje odolnym gumovym paskem, ktery zarudi, ze
se svétlo nebude protacet i pfi prejezdu
nerovnosti.Technické parametry:2x XP-G LED
diodaSvitivost: 750 lumen(indikator slabé baterie a
nabijeni: pulzujici - nabijeni, svitici - pIna baterie,
blikajici - slaba baterie Hlinikové téloVodéodolnost:
IPX4Rozméry: 96 x 41 x 26 mmFunkce sviceni a
baterie:4 intenzity jasu: 100% - 5h / 50% - 10h / 30% -
15h / Eco - 30h4 Grovné intenzity blikdniprfepinani
funkci: tNabijeni: USB (6-7 hodin)Baterie: 2x 18650
lithium baterie (3,7V/4400mAh)Soucasti baleni: svétlo,
micro USB kabel, rychloupinaci gumovd paska @
22,2-31,8mm

¢islo zbozi 80 902

750 lumen(, 2x XP-G LED dioda, Nabijeni: USB, Indikator
slabé baterie a nabijeni, Hlinikové télo, Vodéodolnost:
IPX4, Rozméry: 96 x 41 x 26 mm, 4 intenzity jasu, 4
Urovné intenzity blikani, Baterie: 2x 18650 lithium baterie
(3,7V/4400mAh)

Dostupnost na hlavnim skladé: 167 ks
Parametry zbozi
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